Bereket Kimya Tip Teknik San. Ve Tic. Ltd. Sti.

ANALIZ SERTIFIKASI

Tarih: 01.01.2016

URUN ADI: SODYUM KARBOKSIMETIL SELULOZ (CMC-TUTKAL TiPi)

CAS NO: 9000-11-7

Parametre Deger

Goriniis Beyaz-Krem Toz veya Graniil halde
CMC igerigi (Kuru bazda) % 60 +2

Substitiisyon derecesi 0,70-0,80

pH (%1 soliisyon) 8-11

Viskozite (%2 Sol. Hoeppler 20°C) 70-100

Nem (paketli olarak) % 10 maks.

CMC mikemmel film olusturucu 6zellikleriyle seliiloz temelli, suda eriyebilen polimerdir. Seltlozik
yapisi nedeniyle, kagit gibi diger selliloz maddeleri icin cok iyi bir yapistirici olma 6zelligine sahiptir.
CMC, bu nedenle ya tek basina ya da diger polimerler ile miikemmel duvar kagidi tutkali olma

ozelligi gosterir.

CMC kolaylikla suda ¢6ziindUgi icin tutkalin hazirlanmasi kolaydir. Duvar kagidinin yapismasi derhal
gerceklesir. Kuruma siresi ayarlamalara olanak taniyacak uzunluktadir.

TUTKALIN HAZIRLANISI

Su Miktari Yapistirilabilecek | Yapistirma
Kagit Cinsi (kg basina) Rulo Yiizeyi
Lt (Adet) m?
ince Kagitlar 32 20-25 100-125
Kabartma Kagitlar 25 15-20 75-100
Vinil Kagitlar 18 12-17 60-85

BU BELGE, URUNE AIT VE TEDARIKCI TARAFINDAN HAZIRLANAN ANALIZ SERTIFIKASININ ASLINA UYGUN KOPYASIDIR.

Eminénii Merkez: Rahvanci Sok. No: 6/B Bahgekapi, Emindnii / istanbul
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